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Tilbygg og transformasjon, Oslo:

NORSK-TYSK  
HANDELSKAMMER

C .F .  MØLLER

Teks t :  Ch r i s t ian  Dah le  og  Ku r t  B re i tens te i n .  Fo to :  n i spe@mac .com

NATURLIG

Naturlig materiale – lokale ressurser

Det viktigste råmaterialet i sement er kalkstein. Betong lages av materialer som finnes i 

hele landet, lokalsamfunn bygges altså med lokale materialer. Rester og biprodukter fra 

andre bransjer, som slagg og flyveaske, kan også brukes i betong. Betong inneholder ikke 

kjemikalier eller andre stoffer som er klassifisert som helse- eller miljøfarlige. Det foregår 

en gradvis utfasing av fossile energikilder i norske betongelementfabrikker, flere fabrikker 

bruker fjernvarme og ren norsk elkraft. Allerede i dag bruker mange produsenter bare 

knust stein i betongproduksjon.

Foto: pexels.com (CC0)
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Arkitektonisk kvalitet, fleksibilitet ved 
bruk og kostnadsmessig kontroll har vært 
viktige suksesskriterier for utvidelsen av 
Norsk-Tysk handelskammer i Oslo.

Handelskammeret holder til i 
Drammensveien 111B i Oslo, i to hvite 
murbygninger i jugendstil fra 1912-1918. 
Både tomten og bygningene – en tidligere 
ambassadebygning og en portnerbolig – 
er omfattet av vernebestemmelser. Dette 
satte rammer både for rehabiliteringen 
av de eksisterende bygningene, og for 
prosjekteringen av tilbygget. 

Utvidelse av Norsk-tysk 
handelskammer: 
Ti lbygg t i l  og trans formasjon 
av portnerbol igen 
samt rehabi l i ter ing av 
hovedbygningen.

Fra t i lbyggets hovedetas je 
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Por tnerbol igen og t i lbygget  har  inngang f ra syds iden .  Inngangssmyget  tyde l igg jør  møtet  mel lom bygn ingsvolumene .  
Fasaden i  f iberbetong skaper en kobl ing mel lom det  nye og gamle og fungerer  både som solavskjerming og skjerming for  innsyn

Ti lbyggets fo rm og area l  er  bes temt av byggegrensen og bes tår  av hovedetas je på n ivå med por tnerbo l igen samt undere tas je
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P laner :
1 	 åpent  rom – konferanse m.v .
2	 tekjøkken
3	 garderober
4	 toa le t t
5	 tekn isk rom
6	 lager  bord/s to ler
7	 kompakt lager
8	 gruppekontor
9	 opphold
10	 enke l tkontor
1 1 	 HC-toa le t t
12	 s t i l le rom
13	 sedum
14	 kontor

p lan 2 .  e tas je

p lan 1 .  e tas je

p lan undere tas je

sn i t t  A–A
sn i t t
t i l bygg



Set t  f ra nord-vest . 
Fasaden i  f iberbetong har 
per forer te naturmot iver  i  jugendst i l
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Adresse: 	 Drammensveien 111B, 0273 Oslo
Byggherre: 	 Deutsch-Norwegische/Tysk-Norsk Handelskammer  

v/ Norbert Pestka og Andreas Totzauer
Arkitekt: 	 C.F. Møller Architects i samarbeid med Dahle & Breitenstein arkitekter v/ Kurt 

Breitenstein (saksbehandler), Kathrine Næss, Andreas Tingulstad, Else Marie Five 
Melvær, Michael Lommertz, Astrid Koksvik, Anne Gyrid Skoe og Christian Dahle

Byggeledelse: 	 NCO AS
RIB: 	 NCO AS
Entreprenør: 	 Roald Larsen AS 

betongarb.: JA Entreprenør AS
Leverandører:	 betong: NorBetong 

betongelementer: Rieder Fibercement
Ferdigstilt:	 2016
Areal:	 988 m2, inkl. ombygging av portnerbolig

Konstruksjon:	 Plasstøpt betong
Overflater:	 Betong, fibersementplater
Energi/teknikk:	 TEK 10, balansert i hele anlegget, passiv solvarme, energivinduer, grønt tak, LED

Tilbygget
Tilbygget til portnerboligen er et skarp-
skåret geometrisk volum som kontrasterer 
de opprinnelige jugend-bygningene. Form 
og areal er bestemt av byggegrensen. Den 
nye bygningsmassen har hovedetasje på 
nivå med portnerboligen samt underetasje. 
Terrenget er senket på to sider for å gi 
gode lysforhold for konferansearealet i 
underetasjen. 

Fasaden i fiberbetong med perforerte 
naturmotiver i jugendstil skaper en 
kobling mellom det nye og gamle og 
fungerer både som solavskjerming og 
skjerming for innsyn. Et inngangssmyg 
tydeliggjør møtet mellom bygnings-
massene, og det er presise detaljer i 
tilbyggets møte med terreng, tak og 
eksisterende bygg.

Himlinger har akustikkpuss, gulvet 
har lys linoleum og innervegger er av 
herdet glass og kirsebær kryssfiner som 
en varm kontrast til de lyse, kaldere 
materialene.

Tilbygget ligger fordypet i et grønt 
beplantet amfi. Gårdsplass har et topp-
dekke av kalkfarget stabilisert grus.  
Nytt tak er sedumbelagt. 	

C.F. Møller Architects er et av Nordens ledende arkitektkontorer med erfaring fra mer enn 
90 års prisvinnende arbeid i Norden og resten av verden. 

I dag har C.F. Møller Architects rundt 350 medarbeidere, med kontorer i Aarhus, 
København, Aalborg, Oslo, Stockholm og London.

www.cfmoller.com

H iml inger  har  akus t ikkpuss ,  på gu lve t  er  de t  lys l ino leum  
og innervegger  er  av herdet  g lass og k i rsebær kryss f iner
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