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Situasjon: Tomten grenser mot Emanuel Vigelands museum i nord og har

adkomst

fra Grimelundsveien p8 ostsiden - en rolig og smal villavei

ILL: Bjerbekk & Lindheim landskapsarkitekter

UTSIRTSLEILIGHE TER

Grimelundsveien Y Oslo

STORE ARKITEKTER AS

Tekst: Nina Tvete

Foto: Ole Walter Jacobsen og arkitekten v/ Magnus Schive, Nicholas Oslington og Jon Grasdal

Grimelundsveien er en fredelig vei som
snor seg opp mellom Holmenveien og
Frognerseterveien pd Vinderen/Slemdal
i Oslo.

Grimelundsveien Y ligger pd vestsiden
av veien og grenser mat nord til det
vakre, monumentale Emanuel Vigelands
museum i tegl, med kunstnerboligen ag
atelieret i morkbeiset panel. Herfra faller
eiendommen ned langs Grimelundsveien
og skrdningen mot vest. Dette gir tomten

en av byens vakreste utsikter mat fjorden
i syd og kveldsolen i vest. Fordi tomten
ligger pd en kolle, &pner utsikten seg
0gsd mot byen og soloppgangen i @st.
Tomten bestod opprinnelig av flere
eiendommer som samlet mélte ca.
10 mal. Eiendommene var opprinnelig
requlert under smé&husplanen i Oslo,
men pd grunn av tomtens storrelse ble
det gjort en detaljregulering. Et viktig
utgangspunkt var & bygge relativt fa

enheter for & redusere trafikkbelastningen
i Grimelundsveien. Dens karakter som en
rolig og smal villavei skulle bevares, ag
& unngd en breddeutvidelse var en viktig
del av reguleringsarbeidet.

Hovedidéen var & legge seks hus som
et perlekjede som omkranser kollen.
Husene ligger avtrappet etter terrengfallet,
gravd inn i terrenget. Alle husene far
séledes glede av den fantastiske utsikten
mot syd og vest fordi de ser over og forbi
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Sett fra nord. mot fjorden: Bygningene ligger avtrappet i terrenget slik at alle boligene f&r glede av sol og utsikt
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Typisk planlesning av en leilighet i toppetasje med loftstue og tilbaketrukket takterrasse
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o f Var ambisjon er & skape boliger av hpy kvalitet med et tydelig og rent formsprak. Vi
g3 jobber tett med vdre oppdragsgivere og legger vekt pd & skape gode og persaonlige hjem.
Vdre kunder er hovedsakelig privatpersoner som @nsker unike boliger og landsteder, men
0gsd utbyggere med ambisjon om & bygge eksklusive leilighetsprosjekter. | vért arbeid
soker vi etter de virkelig gode l@sningene der bdde det estetiske og praktiske er ivaretatt.
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hverandre. Det pverste huset i kjeden er
trukket mer tilbake fra veien og dpner
séledes opp for utsikten til Emanuel
Vigelands museum fra adkomsten opp
Grimelundsveien.

Ved & legge husene slik bevares selve
kolledraget til et felles grentomrade for
hele husgruppen. Dette gir anlegget en
samlende helhet samtidig som vi kultiver
og fremhever eiendommens landskaps-
karakter.

Uttrykk

DOe seks husene har alle sitt individu-
elle utrykk. Arkitekturen far likevel et
sterkt felles farmsprdk. og det er valgt
& benytte f& materialer for & forsterke
uttrykket. Bygningene har fatt et utpreget
horisontalt utrykk med lange sammen-
hengende teglbédnd, balkonger og
sammenhengende vindusbrystninger.
Bygningselementer som rekkverk og
utkragede tak understreker horisontali-
teten.

Organisering

Oe seks bygningene er i 2-3 etasjer,
hovedsakelig med én leilighet i hver
etasje. Leilighetene har store glassflater
mot syd og vest og private terrasser. |
titknytning til terrassene ligger kjokken



og boligens oppholdsrom. Disse oppleves
sam et fellesrom, men store skyvedsrer
gjor det mulig & skille av rommene nér
det er pnskelig. Leilighetene pd bakkeplan
har tilgang til romslige private utearealer.
Leilighetene i toppetasjen disponerer del
av takflaten, med innvendig trapp og opp-
holdsrom/takstue pé& taket i titknytning til
takterrassen.

Ved inngang til hvert hus er det en
egen gdrdsplass med mulighet for kort-
tidsparkering, ellers er all parkering lagt
under bakken i parkeringskjeller.

Materialer - konstruksjon

Det er lagt vekt pd & begrense material-
bruken slik at bygningene fremstar
stramme. Ytterveggene er kledd med tegl
i langformat og har vindu/fasadesystem i
aluminium og patinert Anthrazink beslag
og tekking.

Buygningene er plassert fritt p& dekket
over parkeringskjeller. Konstruksjonen
bestdr av trestender klimavegger, sayler/
bjelker i stal og plasstepte dekker, trapp
og heissjakter.

Takstuene har en lett-takkonstruksjon
av isolerte TRP kanalprofiler. P4 takter-
rasser ag varme balkonger er det benyt-
tet vakuumisolasjon for & optimalisere
byggehoyde og innvendig takheyde.

En viktig del av estetikken er 8
understreke byggenes harisontalitet og

Sett fra nord, mot fjorden

mur

yetonc



E.
[
e
F.

o

Hirmikieg - pusss! plate

Ssbaralarg for
irnbesting ay reldovark
Fallca 1:11
L._i. .: Aorptiwancde bup BOmm,
1 Eovasinsit | e nilerkant
0,108
o v ) ey Detal] av fritt-
roed 2-pretl
5l berende balkang
:' B med Isokorb i

klimaskillet og

| Teghiskn banges
] nedim s, min
w7 - tegldrager

begrense materialbruken. Fasadeutrykket
er preget av lange, sammenhengende tegl-
band ved f.eks terrasser ag balkanger.

For & oppnd dette er det utstrakt bruk
av prefabrikkerte spesiallagde tegldragere.
Tegldragerne er produsert i Danmark i
moduler som kan loftes pd plass for hand
pd plassen.

Adresse Grimelundsveien 4. 0775 Oslo
Byggherre: Pecunia AS
Arkitekt Store Arkitekter AS
LARK Bjorbekk og Lindheim AS
RIB Ramball
Entreprengr Vedal Entreprenor AS
betangarbeider: Stenseth & RS
murarbeider: Murmester Rolf Holm AS
Leverandgrer:  betong: Unicon
tegl: MurDirekte
murmartel/puss: Forsand Sandkompani
Ferdigstilt 2018
Areal: 4000 m? bolig
Konstruksjon Teglfarblendede yttervegger - Petersen K91 murt med titanhvit murmertel. tre-

stender klimavegger. sayler/bjelker i stél. plasstepte dekker. trapp og heissjakter

Balkonger er utkragede og seylefrie.
Dette er lost ved at dekkene har innstepte
isokorb-elementer i klimaskillet. a2




