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Nybygg-mot-Schultz'-gate

MELLOM KLASSISKE MURGARDER
SALREBY

Rehab og infill

LMR ARKITEKTUR AS

Tekst: LMR arkitektur as. Foto: Andreas Eriksson

LMR arkitektur as arbeider for & forbedre I_I___“f‘"
omgivelsene vdre.

| arbeidet vart tar vi hver dag smé og
store valg som pdvirker menneskenes
tilveerelse. Ved & forankre disse valgene i felles verdier og
referanser vil vi bidra til & gjere morgendagen litt bedre enn
gdrsdagen.

Arkitektfirmaet har sin historie fra 1964 (opprinnelig Telje-Torp-
Aasen arkitektkontar a.s) og har nd tolv partnere og femten
ansatte arkitekter.
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Opprinnelig bebyggelse p& eiendommen
besto av en klassisk 1870-talls mur-
bygning i tre etasjer og to lavere side-
bygninger: En forbygning (tidligere stall)
mot gaten og en bakbygning (tidligere
fips).

Hjernebygningen er rehabilitert.
Sidebygningene er revet og erstattet av
to separate bolighus: En forbygning i to
etasjer + hems/loft og en bakbygning i
to etasjer, hver av bygningene med to
leiligheter. Bygningsvolumene tilsvarer
de eksisterende. Her viderefores dermed
den historiske kvartalsbebyggelsen i
den nye Balkeby, som ble bygget etter
at den opprinnelige trebebyggelsen i
omrédet brant 1 1879.
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Plan 2. etasje

Plan 1. etasje
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Adresse Schultz" gate 13-15, 0365 Oslo
Buggherre: Storrvik elendom as
Ark/prosjektutv.: LMR arkitektur as v/Helga Kristine Teige. Brigitta Petd og Jan Arnfinn Mork
Entreprenar: Oslo Entreprengrbedrift as (totalentreprenar)
Leverander tegl: MurDirekte (Kolumba KH6 fra Petersen Tegl)
porebetongblokker: Xella
betang: Unicon
Ferdigstilt: 20e0
Areal 350 m? BRA
Baeresystem:  Porebetong (vegger). korrugerte stalplater og betang (dekker). tre (tak)
Materialer: Ytang massivblokk i beerevegger. utvendig tilleggsisolert. Gjennomfarget puss-

fasade. Kolumba K46 tegl utvendig mot Schultz" gate. oppmurt pa pusset sokkel.
Frontbygning har sperretak opplagt p& massivblokk og betangdragere. tekket
med sinkplater. Bakbygning har tak av stélplater. betong. isolasjon og sedum.
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Fra leilighet i bakbygningen med glott mot balkong og uteareal.
Disse leilighetene er 270 cm brede og har fasade kun mot inngangssiden. Glasstak og glassqulv gir overlys innerst
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Utforming

Oen nye bebyggelsen er et infill-prasjekt,
to hus oppfert i et moderne formsprak,
med uttrykk tilpasset de eksisterende
bygningene i kvartalet. Nybyggene har hay
materialkvalitet og standard.

Forbygget fremstdr som et smahus
med mansard-lignende tak. Leiligheten i
1. etasje har inngang fra gaten gjennom en
liten, beplantet forhage. Oppholdsrommene
har store glassfelt mot forhagen og gaten,
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Balkongstemning 1 bakbygningen sett mat uteareal
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Leilighet i bakbygningen med balkong mot uteareal

i 2. etasje et dobbelhoyt rom med store
glassderer og minibalkong.

Mot naboeiendommene og bakgdrden
er nybyggene utfarmet som typiske
bakgardsbygninger. Her er det pus-
sede murvegger og lik detaljering, med
balkonger med rekkverk av stélspiler i
tillegg til pussfasaden. Boligene har et
moderne uttrykk, slik at interigret smelter
naturlig sammen med utendegrsanlegget.

Bakbygningen er utformet som to smale
rekkehus, bare 270 cm brede. De har
fasade kun mot inngangssiden, men med
glasstak og glassqulv som gir overlys
innerst i leilighetene.

Oen nye bakgdrden er opparbeidet som
felles uteoppholdsareal for beboerne i
tr&d med storkvartalet for ovrig. Alle fire
leiligheter har balkonger og uteplasser
henvendt mot bakgéarden.
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