*Nordfasaden“vender mot gaten,
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cNeBOLIG MeD Be TONGeLeMeNTER

Med et ledig husnummer i gaten, og en
kjedet enebolig fra 60-tallet i gstre kant
av tomten, var det plass til et lite hus péa
den lavereliggende vestre delen. Tomtens
beskaffenhet og familiens behav for rom
til alle fordret en kompakt organisering av

Lorenskag. Viken
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huset. | et amréde med variert smahus-
bebyggelse ble lsningen & la den nye
boligens proporsjoner og plassering
folge rytmen til kjedehusene ved siden
av, og den er tilpasset terreng og gate
med trapping i bdde plan ag heyde.

Et L-formet volum leser adkomst péd
gatesiden i nord, samtidig som det dannes
en skjermet hageside mot syd-vest, der
solforhold og uteplass blir ivaretatt.

Volumet ligger skjvet inn i terrenget,
0g ytterveggene i sokkeletasjen er av

carport, bod og entré
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Ytterveggene i sokkeletasjen er av prefabrikkerte betongelementer. Panel av oljet eik gir et lunt innslag ved ytterdorene.
Kledningen | 2. etasje er av 8 mm fibersement sam patineres med tiden

prefabrikkerte betongelementer. Disse
utgjer bade grunnmur og vegg, og slik
tas hoydeforskjellen i terrenget enkelt
opp langs fasadene. Nedre plan er lost
med carport, entré, stue og kjekken,
mens gvre plan inneholder soverom pd
rekke, baderom og &pne stuer. Soverom-
menes karnapper er vinklet for & skjerme
for innsyn, og man kan sitte vendt mot
vegetasjonen i syd. Lufteluker stare nok
tit & romme gjennom Lligger diskret i
karnappenes lukkede sider. De er dekket
av samme fibersementplate som veggen
ellers, og i flukt med vegglivet.

Soverommene vender mot en felles
stue, og herfra har man tilgang til
balkong mot hagesiden. En spindel-
trapp gir kjapp tilgang til uteplassen pa
bakkeplan. Balkongen gir 0gsd regn- og
salskjerming for de store foldeglassene i
stuen, og kan i regnet sdgar veere grei for
en gjest med sigarett.

B;Jl-ig_en_f-qlgeropp rytmen-i husrekken, med trapping i plan og heyde
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Fra stuen i 1. etasje. Betongelementenes indre vange er glattslipt. og himling av treullsement ivaretar akustikk

Baderommene ligger pa ovre plan. med
frisk farge for en god start pa dagen

Betongelementene har hvitt marmoartilslag
med innslag av sort, slik det naturlig
finnes i berget

Materialbruk

Sammen med betongleveranderen ble
det jobbet frem slanke elementer med
100 mm berende indre vange, 120 mm
isolasjon og 80 mm ytre vange. De slanke
elementene har frigjort areal til innerom,
samtidig som U-verdikravet ivaretas.
Begge sider er glattslipt. Tilslag av hvit
norsk marmor eksponeres, omsluttet
av hvit sement. Innslag av sort stein
fra naturlige merke renner i berget der
steinen er brutt gir dybde og spill til
overflaten, ogsé pd avstand. | noen tverr-
gdende elementer er ytre vange erstattet
med oljet eikepanel, for et lunt uttrykk
ved ytterdgrene. Der elementskjoter er
nedvendig, er de bevisst plassert og
synliggjort, f.eks. sentrert under felt av
glassbyggestein i ostfasaden.

Arkitektens nattespvn utfordres ndr
elementtegningene md stemme. Det er
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Gulv og trappetrinn er av eik. med lun virkning mat betongen

Carport

Stuel |
Spisestue

< Plan 1. etasje

Bokhyllen 1 2. etasje fungerer som

Plan 2. etasje

rekkverk for trappen
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Fra balkong

en utenfor stuen 1 2. etasje leder en spindeltrapp ned til uteplassen

Adresse: Lerenskag, Viken
Arkitekt Atle Leira. arkitekt MNAL
RIB Solid hus AS
Entreprenar Solid hus AS
Ha element AS
Leveranderer  betangelementer: Ha element AS
fibersementplater: Cembrit AS (utvendig kledning, himling. vindusomramming.
vindsperreplater og treullsement i himling i 1. et)
baderomsfliser: Fagflis
Ferdigstilt 2020
Areal: 162 m? BRA
Konstruksjon: 1. etasje: betongelementer med barende indre vange
2. etasje: bindingsverk av tre
Overflater 1. etasje: isolerte betongelementer med slipt overflate utvendig og innvendig.

himling av treullsement. gulv av eik. derer og innredning av sort MDF
2. etasje: uvendig kledning av 8 mm fibersementplater. innvendig kledning og
himling av hvitoljede OSB-plater. gulv av eik. derer og innredning av sort MOF

Elementskjater er bevisst plassert
0g synliggjort
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Med egen praksis fra 2014, arbeider
Arkitekt Atle Leira MNAL primeert i liten
og middels skala.

| alle prosjekter legges det vekt

pd klare lgsninger, konstruksjon og
materialbruk. Utstrakt bruk av modeller
i arbeidet er viktig for forst&else og
formidling av arkitekturen i alle faser.

Parallelt med praksisen underviser
Leira ved Institutt for arkitektur p&
Arkitektur- og designhsgskalen i Oslo.

www.ark-al.no

lite rom for tilpassing pé stedet, men
prefabrikasjonen har et fortrinn i tids-
besparelse p& byggeplassen. Med klar-
gjorte fundamenter ble elementene heist
pd plass i lepet av to dager. Elementene
og kledningen i 2. etasje av fibersement-
plater svarer videre til oppdragsgiverens
pnske om Llite vedlikehold. Og der
betongen beholder sin glans, vil platene
patineres av sol ag regn med tiden.

Inne er gulvene av eik og kjskken-
innredningen med finér av samme
slag, som et lunt akkampagnement til
betongen. Himling og vegger p& svre plan
er av hvitoljet 0SB-plate, og har et eget
spill i overflaten. Darer, listverk og inn-
redning er av sort MOF, en gjennomfarget
sponplate, og kontrasterer de lyse fargene
i flatene ellers.



