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Eneboligen i Nils Lauritssøns vei ligger på 
en smal tomt i et villaområde på Berg. 
Boligen ligger tilbaketrukket fra veien 
og følger rytmen av husene i nærom
rådet. Boligen har en homogen, tydelig 
og presis form med en smal fasade mot 
veien og en lang kropp som tilpasser seg 
til terrenget. Tanken er at husets volum 
underordner seg de større hvite nærlig
gende villaene.

Det smale bygningsvolumet gir 
rom  mot omkringliggende bebyggelse 
og murer skaper private og gode ute
arealer. Oppholdsrommene i boligen er 
direkte koblet mot et skjermet atrium fra 
første etasje. Atriet gir også en vertikal  

VILLA PÅ BERG
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R2 1  ARKITEKTER
Teks t :  Ma r t i n  Smeds rud

Fo to :  Ruben Ra tkus i c

Adresse:  Nils Lauritssønsvei 24, Oslo

Byggherre:  Tømrermester Øivind Frivoll AS

Arkitekt:  R21 Arkitekter ved Martin Smedsrud

RIB:  B-consult 

Utførende: betong: Tømrermester Øivind Frivoll AS 
tegl: Murmestrene Sveen & Co AS

Leverandører:  betong: NorBetong 
tegl og murmørtel: MurDirekte (Petersen D46 DNF murt med Forsand Titanhvit)

Ferdigstilt:  2020

Areal:  390 kvm

Bæresystem:  Base i plasstøpt betong. 1, og 2. etasje har bindingsverk med teglforblending.

Materialer:  Gjennomfarget rød betong støpt med stålforskaling der riktige møter og skygge-
fuger som markerer linjene i bygningen og i fasaden ble etterstrebet.  
Tegl type D46 Petersen Tegl murt i villforband med titanhvit murmørtel. 

Set t  f ra syd

FINALISTER TIL  

BETONGTAVLEN 2021
Krypten i Uranienborg kirke

Arkitekt MNAL Einar Dahle

Hamran/Johansen Arkitekter Sanden+Hodnekvam arkitekter

Trodahl Arkitekter

Hytte  i Målselv

Bolig i Sandnes

Bolig i rød betong

Lilleøya Gravlund

Pir 2, Agraff arkitektur, Edith Lundebrekke
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R21 Arkitekter ble 
etablert i 2006 og 
består av fjorten 
arkitekter med 
ulik bakgrunn og 
erfaring. 

Vi ser alltid arkitekturen i sammenheng 
med den sosiale, kulturelle, økonomiske, 
geografiske og miljømessige konteksten 
den er en del av. Målet er å se etter 
potensialet i alle faktorer som påvirker 
resultatet og å ikke være forpliktet til 
noen av dem. 

Prosjektene våre varierer fra mindre 
fritidsboliger til større boligkomplekser 
– gjerne i en urban kontekst. 

www.r21.no

S i tuas jonDen røde betongen har  kapas i te t  t i l  å  møte og t i lpasse seg bakken , 
og den harmonerer  med teg ls te inen

Fra inngangspar t ie t  i  undere tas jen .  Bros te in  av rød gran i t t
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 forbindelse som bringer lys ned til basen 
og de indre arealene.

Dempede og tidløse materialer og 
fargevalg spiller på den nærliggende 
hagebyen. Basen er utført i betong med 
tilslag av rødt pigment, et materiale 
som har kapasitet til å møte og tilpasse 
seg bakken. Over betongbasen er huset 
en trekonstruksjon forblendet med 
teglstein. Teglsteinen er murt i villfor
band med D46 fra Petersen og harmo
nerer godt med den røde betongen, noe 
som bidrar til et monolittisk uttrykk. 
Betongbasen har samme dybde som 
teglsteinen den bærer, og ble plasstøpt 
med stålforskaling. I forskalingsarbeidet 
har det vært viktig å få til riktige møter 

Oppholdsrommene er  kob le t  mot e t  skjermet a t r ium.  
At r ie t  g i r  også en ver t i ka l  fo rb inde lse som br inger  lys ned t i l  basen og de indre area lene

Set t  f ra vest
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Plan 0

Plan 1

P lan 2
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Sn i t t

 I  fø rs te e tas je  dras teg ls te inen inn og b l i r  sen t ra le fondvegger ,  som en skjenk i  sp ises tuen og som en pe isvegg i  s tuen
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og skyggefuger som markerer linjene i 
bygningen og i fasaden. 

Den varme og røde materialpalletten 
tas også opp i uterommene, i gulvet 
ute og i interiøret. I inngangspartiet 
og atriumet i underetasjen er det lagt 
brostein av rød granitt, mens gangen i 
tilknytning til disse rommene har gulv i 
slipt rød betong. Uterommet med bas
seng i første etasje er utført i samme 
rødpigmenterte betong og er en del av 
basen. 

I interiøret er det valgt andre solide 
og varige materialer som kobber og eik, 
noe som harmonerer godt med de røde 
murale flatene og bidrar til et vakkert  
og tidløst preg. I første etasje dras 
teglsteinen inn med de to endeveggene 
og blir sentrale fondvegger, som et 
peisobjekt i stuen og som en skjenk i 
spisestuen.  

Stuen se t t  f ra  kjøkken/sp ises tue Trapp t i l  2 .  e tas je

Bad i  t i l kny tn ing t i l  hovedsoverommet

Vi i Weber bryr oss om bygg - og folk

Vår kompetanse og våre produkter gir deg trygge, effektive 

og bærekraftige løsninger som er enkle å bruke og tilgjen-

gelige over hele landet.

Vi vet at du krever den beste kvaliteten på alle leveranser. 

Både for den som bygger, bor i eller bruker bygget. I dag og 

i fremtiden.

Vi bryr oss

glava.no


