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Felt som kan stables er tradisjonell murstein,  
mens felt som må henges opp er covertegl
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FAMILIEBOLIG
 I BRATT TERRENG

Oslo

L IE  ØYEN ARKITEKTER

Teks t :  Eva  Ber re  E l le f sen .  Fo to :  Ruben Ra tkus i c
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Huset på brinken knekker med kotene og med veien i sør. 
På øvre del av Tryms vei 11 lå det en enebolig fra før. Den 
nye eneboligen på nedre del av tomta fyller ut et hull i den 
eksisterende bebyggelsesstrukturen mot Frennings vei. Det 
gamle og det nye huset på eiendommen deler adkomst fra 
nord.

Huset er bygget i en veldig bratt   skråning i Grefsenåsen, 
som et av de siste prosjektene i den gamle Småhus planen 
for Oslo. Terrenget var utfordrende å planlegge i og bygge 
på, og la føringer for utformingen av den nye eneboligen. 
Det resulterte i skreddersydde løsninger, og en kompleks 
geometri hvor plan løsningen bretter seg langs høydekotene, 
og snittet trapper seg nedover landskapet og folder seg om 
boligens uteplasser.

Plan 0: Delvis 
nedfelt kjeller- 
etasje. Soverom 
og utleiedel  
åpner seg mot 
hagearealet i syd

Plan 1:  
Adkomstetasje.  
Stue og hoved- 
soverom ligger 
to trinn ned fra 
inngangspartiet og 
har tilgang til atrium 
og balkong

Plan 2: Åpen 
toppetasje med 
stue, kjøkken og 
takterrasse mot 
utsikten over byen

Atriet går over to etasjer og trekker 
lys og luft inn i midten av huset
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Huset sett fra sydøst. Der bygningen ligger tettest på nabogrensa er det gittermurt tegl foran vinduene
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LIE ØYEN ARKITEKTER
Lie Øyen arkitekter er et byggende arkitektkontor med lokaler i Oslo og verksted på 
Nesodden. Kontoret arbeider med boliger i alle størrelser og prisklasser, men også 
reguleringsplaner, urbanismeprosjekter, landskap, hytter og interiører. Av elleve ansatte er 
åtte sivilarkitekter, to fast ansatte snekkere og én kontoransvarlig. 

www.lieoyen.no

Adresse: 	 Tryms vei 11 A, 0588 Oslo
Byggherre: 	 Ragnhild Ilje Werenskjold og Espen Werenskjold
Arkitekt: 	 Lie Øyen arkitekter ved Eva Berre Ellefsen og Kristoffer Øyen
RIB: 	 B-Consult
Entreprenør: 	 Bærums Verk Tømrermesterfirma  

murarbeider: Oslo Tegl & Puss 
betongarbeider: Arnesen Frøhaug Betongentreprenør

Leverandører: 	 tegl: Petersen tegl via MurDirekte 
betong: Unicon

Ferdigstilt: 	 desember 2023
Areal: 	 300 m2

Bæresystem: 	 Kjellerdel under terreng, avstivningsvegger, dekker og tak i plasstøpt betong. 
Stålsøyler. Bindingsverksvegger. 

Det er gjort innhugg i bygningsvolumet 
til uterom med ulike funksjoner: carport, 
atrium, balkong og takterrasse. Under­
etasjen ligger nedfelt, og åpner seg mot 
hagen i syd. Inngangspartiet danner en 
skjermet forplass. Atriet trekker lys og 
luft inn i midten av huset, balkongen lig­
ger i forlengelse av hovedsoverommet og 
toppetasjen åpner seg mot et stort uterom 
vendt mot utsikten over byen i sydvest. 
En utendørs trapp gir tilgang til en liten 
takterrasse over kjøkkenet.

Innhuggene i bygningsvolumet gir store 
utkraginger enkelte steder. Vinduene er 
horisontale for å ta inn den vide utsikten. 
Det fører til lange spenn. Fasadeprinsip­
pet ble murt tegl der stein kunne stables, 
og opphengt covertegl der fasaden måtte 
henges opp. Opphengsteglen har samme 
materialitet som den stablede teglen, den 
er også brent leire. Den får allikevel et 

Utendørs trapp til øverste takterrasse. Vannskåret, rødmalt stål og gullfarget nett med spesialtegnet montering
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helt annet uttrykk, som resultat av at den 
monteres opp på lekter med overlapp, 
som på et vestlandspanel eller et skifer­
tak. Den fungerer som rustning, og får et 
rustningspreg.

Byggherre ønsket en vedlikeholdsfri 
fasade. Bygningskroppen er kledd i tegl, 
både på grunn av materialets hardføre 
egenskaper og fordi det eldes fint. Huset 
er plassert i en steil skråning, hvor det 
opprinnelige landskapet i høy grad er 
bevart rundt bygningskroppen. Det gjør det 
vanskelig å stå på stige for å beise, olje 
eller male med 5-10 års intervaller. Det 
bratte terrenget gir huset en kjelleretasje 
som ligger helt nedfelt i bakkant. Med en 
teglkledning av høy kvalitet, som tåler 
fukt godt, kunne samme materiale benyt­
tes i overgangen under og over terreng. 

Petersens murstein D36 har rødt, brunt 
og rosa fargespill. Petersens Cover C48 

Det nedfelte inngangspartiet er markert med en mur oppført 
i samme teglstein som fasaden. Brem og pergola i svartstål 
ruster seg rødt på stedet og skjermer atkomstsituasjonen

Huset sett fra nordvest. Kjøreadkomsten er lagt med gressarmering. 
Arealet foran inngangspartiet er lagt med marktegl

har en litt mørkere rødbrun overflate med 
gulgrønt tilslag. Det er valgt en varm 
fugefarge som heller mot gult. Rekkverk, 
blikk og beslag er lakkert i en rødbrun 
farge, RAL 8004. Stålarbeider i form av 
pergola, overdekning, potte til atriumstre 
og integrerte blomsterkasser ble utført i 
svartstål som får ruste seg rødt over tid. 

Inne i boligen er bærende betong 
eksponert i avstivervegger, trapp og him­
ling. I kjeller og inngangsplan er gulvene 
slipt betong, mens gulvet i toppetasjen 
er eikebord. Vinduer, lister, rekkverk og 
plassbygde møbler innvendig er også 
utført i eik. Fast inventar er tegnet av Lie 
Øyen arkitekter og bygget av kontorets 
fast ansatte snekkere – Jacek og Andrzej. 
Atriet er en fremtredende visuell del av 
inventaret i både inngangs- og toppetasje 
og gir siktlinjer mellom oppholdsrom­
mene oppe og nede. 	


