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Enebolig fra 1954 – tilbygg og totalrenovering

VILLA BJORLAND 
Stavanger

VATN ARKITEKTUR AS
Teks t :  Espen Va tn

Fo to :  Johan Deh l i n

 Nytt semisirkulært inngangsparti murt med rullskift
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Vatn Arkitektur AS 
ligger i Oslo og er ledet av Espen Vatn. Kontoret utvikler presise, men uvanlige, struk-
turelt artikulerte prosjekter. Arbeidet spenner over mange skalaer og formater, samtidig 
som det opprettholder et konsistent resultat – fra små samfunnsbygg og boligbygg til 
store boligutbygginger, kulturbygg, utstillinger og interiør. 

Espen Vatn har forelest ved Cooper Union, Columbia, HKU, FAU-USP, UIC, Universidad de 
Navarra og AA.

www.studiovatn.com

Huset gjennomgikk en stor oppussing i 
1974 hvor teglstein ble introdusert som 
kledning på deler av første etasje samt et 
mindre tilbygg. 

Det nye tilbygget er en fortsettelse av 
det eksisterende husets form, men er 
bygd i teglstein. Det eksisterende huset 
er etter isolert og har fått ny kledning; 
mørk beiset vestlandspanel i to ulike 
dimensjoner. 
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Fra sydøst

Fra sydvest
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SnittFasade øst

Fasade syd

Plan 2. etasje

Plan 1 . etasje

N

Vi ønsket å gjenskape den romlige hel
heten i det opprinnelige huset, samtidig 
som vi har tilført et semisirkulært inn-
gangsparti murt med rullskift på hjørnet 
av tilbygget. Dette semisirkulære rom-
met er ikke bare et arkitektonisk motiv, 
men et forsøk på å skape en slags 'liten 
offentlig plass'. 

Den semisirkulære inngangsvolumfor-
men, markert av en skulptural tegltrapp 
integrert i terrenget, fungerer som en 
tydelig og inviterende terskel mellom 
offentlig og privat. 
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Fasade nord

Snitt



32

m
ur

+
be

to
ng

	
  

2 
• 

20
25

Adresse:	 Sisikveien 57, 4022 Stavanger

Byggherre: 	 Line og Peder Bjorland

Arkitekt: 	 Vatn Arkitektur AS, Arkitekt Laura Sæther, Jelle Boone, Aksel Falkanger

Entreprenør: 	 Front Bygg AS, Kata Mata Design AS,  
murarbeider: Murmester Jan Petersen AS

Leverandører:	 tegl og murmørtel: Modena Stavanger  
(Wienerberger marktegl, Randers fasadetegl, murmørtel fra Forsand Sandkompani)

Ferdigstilt:	 2025

Areal:	 40 kvm tilbygg

Materialer:	 marktegl: Wienerberger  
fasadetegl: Randers RT 307 Classica rød 
murmørtel: Forsand Sandkompani M5 fin, farge H2 (rød)

På fasaden er etasjeskillet markert 
med rullskift. Det er murt vannbrett under 
vinduer. Tekniske utfordringer rundt å 
forene saltakets linjer med den sirkulære 
inngangstrappen i tegl krevde samarbeid 
mellom arkitekt, murer og entreprenør – 
en prosess som var både motiverende og 
inspirerende. 

Innvendig er kjøkken, stue og øvrige 
sosiale områder beholdt i sin opprinne-
lige plassering, mens nye vindusåpninger 
mot nord og øst er plassert i soverom 
og entré for å ivareta både dagslys og 
privatliv.	


