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25 BOLIGER PÅ SÆTER

Oslo

LUND+SLAATTO ARKITEKTER

Teks t :  Lund+S laa t to  Ark i tek te r .  Fo to :  Lund+S laa t to  Ark i tek te r

Boliganlegget ligger i knutepunktet 
Sæter, på Nordstrand i Oslo, i møte 
mellom  bystruktur og frittstående villaer. 
Bygningen inneholder femten  leiligheter 
og har næringslokaler på gateplan. Mot 
Nordstrandveien i nord ligger sentrums-
bebyggelse med karakter av urbanitet 
og kvartalsdannelse, mens i sør og øst 
innkranses anlegget av Tallbergveien, et 
grønt område kjennetegnet av historiske 
trevillaer. 
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Vår ambisjon er å skape karakteristisk, 
formsterk og bærekraftig arkitektur.

For alle kontorets prosjekter er målet  
å finne frem til et tydelig og unikt svar 
på oppdragets stedlige, funksjonelle 
og miljømessige forutsetninger; en 
utforming som gjennom sine romlige 
kvaliteter, innebærer en interessant og 
meningsfull daglig brukeropplevelse.

Lund+Slaatto Arkitekter tilbyr et bredt 
spenn av tjenester fra områdeplaner til 
interiørløsninger.

www.lsa.no

panelvegger og røde tak. De nærmeste, 
bevaringsverdige eneboligene er malt i 
kraftige farger. Ikke langt unna står Nord-
strand kirke, et lokalt landemerke som 
også er karakteristisk og gjenkjennelig i 
rødlig tegl. 

Det er jobbet med en differensier-
ing i overflaten mellom horisontale og 
 vertikale veggflater. Meningen er å frem-
heve bygningens horisontale bånd som 
omkranser de innebygde balkongene og 

frie struktur og gir leilighetene en større 
grad av individualitet, med ulike rom og 
henvendelse til omgivelsene.

Materialer
Utgangspunktet for materialpalletten var 
murgårdene fra sentrumsbebyggelsen, 
men her i en eksponert rød tegl. Fargen 
knytter seg til villakvartalets kulør med 

Tanken var å skape en ny identitet som 
respons på kontekstens spesielle  dualitet. 
Mot Ekebergveien i vest har bygningen 
fått en bymessig karakter og definerer  
et gaterom i forlengelse av Sæter.  
I møte med villaområdet i sør og øst 
har bygningen fått en mer porøs og åpen 
karakter. Dette skjer ved en  nedtrapping 
av etasjene, innebygde balkonger og 
fasadenes skrågeometri. De skrå fasadene 
er en respons på villaområdets saltak og 
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For å fremheve bygningens horisontale bånd er murverket murt i recess mellom åpningene
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Et frodig og funksjonelt gårdsrom inviterer til opphold og gir en attraktiv utsikt fra leil ighetene
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Situasjon

Snitt

Plan 3. boligetasje

Totalt femten leil igheter på 65–132 kvm: 
Fem leil igheter i 1 . og 2. boligetasje,  
tre i 3. etasje og to i 4. etasje 
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også utgjør bygningens hovedstruktur. 
I de vertikale veggflatene er murverket 
lagt i recess (strukturfelt), noe som gir et 
spill av lys og skygge avhengig av sol og 
værforhold.

Organisering
Volumoppbygningen gir gode lysforhold i 
boligene, samt på uterom og balkonger. 
Alle leilighetene har både privat uteplass/
balkong og tilgang til fellesarealet på det 
opphevede gårdsrommet. De aller fleste 
leilighetene har dagslys fra minst to sider. 
Et frodig og funksjonelt gårdsrom inviterer 
til opphold og gir en attraktiv utsikt fra 
leilighetene som vender innover.	

Adresse:	 Ekebergveien 232, 1166 Oslo
Byggherre: 	 Pilares Eiendom
Arkitekt: 	 Lund+Slaatto Arkitekter
LARK: 	 Bjørbekk & Lindheim
RIB: 	 Haug & Blom-Bakke
Entreprenører: 	 Ruta Entreprenør (totalentreprenør) 

murarbeider: Mjøndalen Mur & Puss 
betongarbeider: Con-Form

Leverandører:	 betong: Con-Form (lavkarbonbetong) 
betongelementer: Con-Form (plattendekker) 
tegl: Wienerberger 
murmørtel: BMC

Ferdigstilt:	 2024
Areal:	 2.060 m2

Konstruksjon:	 Stålsøyler og plattendekker. Klimaskall m/ GU og murplate.
Materialer:	 Tegl type Elignia Robinia er murt med Scan KR Mørtel i spesialfarge SM2403UA. 

Linnaeus Quercus i nederste etasje er murt med Scan mørtel Brun 900.  
I horisontale vindusbånd er teglsteinen lagt i recess (strukturfelt). 
Marktegl i uteområder.  
Sedum på tak.

Mot Ekebergveien har bygningen en bymessig karakter, mens den i møte med villaområdet i sør og øst er mer porøs og åpen


