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Arkitektkontoret Vest

har hatt Jeeren som sitt prioriterte
nedslagsfelt siden starten i 1988.
Kontaret har bred erfaring med alt

fra hytter og boliger til kontorbygg

og offentlige bygg. bdde av nybygg.
ombygging og transfarmasjonsprosjekter.
Portfolioen vér sier mye om spennet

i oppdragene: Designprosessen er den
samme, men stedet, folkene, budsjettet
og konteksten gjenspeiler arkitektur med
enormt mangfold.

https:// arkitektkontaretvest.no

Pksnevad neeringspark er et eldre
industriomrade pd Jeren, plassert tett
pd jernbanesparet. Neeringsparken har
store ambisjoner om ytterligere utvikling
i tiden framaver, og det nye kontorbyg-
get er i s& mate fprstemann ut i den nye
planen for omrddet. Bygget ble utformet
som en inspirasjon til hvordan omrddet
kan transformeres med bruk av gode og
solide materialer.

Konseptuelt er bygningen formet som
et tradisjonelt teglbygg med en repete-
rende fasade. Glassbokser er plassert inn
i fasaden for & bryte opp rytmen og &pne
fasaden mot omgivelsene. Smé& detaljer
som teglrelieffet rundt vinduene skaper
en subtil variasjon i fasaden. Materialets
patensial kommer til sin rett gjennom
disse detaljene og gir bygningen et ser-
egent og helhetlig uttrykk.
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Ytterveggsdetalj parapet
Ytterveggsdetalj glassboks
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; , Adresse: Engelsvollvegen 26Y. Y353 Orstad
s —_‘._:‘I Byggherre Dksnevad Neeringspark AS
d== Arkitekt: Arkitektkantoret Vest
RIB ALC AS
-I Entreprengrer:  UanZ Bygg AS
murarbeider: Murmester Heskje
e Leverandorer:  betong: Vest Betang AS
== betongelementer: Norsk Spennbetong AS
= " ] tegl: Randers
i Ferdigstilt: 2021
:  Areal 4000 m?

Beeresystem Hulldekkelementer og stalsoyler. Plasstopte trappekjerner.
Materialer: Hovedfasade: Randers RT 436 Kirketegl.
Relieff: Kirketegl tysk format (108x208x/1)
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Bygningen er utformet for & oppnd hay
grad av fleksibilitet igjennom en struktu-
rert planlesning og fasade. Den repete-
rende fasaden er med pd & gi brukerne
mulighet til & tilpasse rom og funksjoner
internt. Gjennom denne fleksibiliteten
er det skapt et robust og fremtidsrettet
kontorbygg som kan tilpasses brukernes
skiftende behov.

Vi la vekt pé& & bruke materialer som
taler & std i et industriomrdde og som
spiller sammen med eksisterende bebyg-
gelse. Oen rode teglsteinen har samme
farge som det eldste industribygget pd
omréadet og bidrar til & knytte nytt og
gammelt sammen. =2




