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Bygningsvernsenteret

Murbyen Oslo

Murbyen Oslo er et bygningsvernsenter MURBYEN
for Norges historiske murbygninger, med 0SLO
Oslos histariske murg&rder som spesialfelt,

den karakteristiske bebyggelsen i pusset tegl fra

byveksten i siste halvdel av 1800-tallet ag frem til rundt 1930.

Oslo var Europas hurtigst voksende havedstad i siste halvdel av
1800-tallet. Murgé&rdsbebyggelsen fra denne perioden er unik, bade
fordi den er sd utbredt, men ogsé& fordi den er relativt godt bevart.
Oslos murgérder er ikke bare verdifulle kulturminner, de er 0gsd
en viktig del av byens identitet. De har stétt i over 100 é&r, og kan
st& i 100 4r til. Murbyen Oslo bidrar til & bevare denne historien
ved 4 tilby ré&dgivning til eiere av eldre murgdrder og kurse
h&ndverkere i tradisjonelle materialer og metoder.

Murbyen Oslo er et resultat av et bredt samarbeid mellom
Byantikvaren, Fortidsminneforeningen og akterer i byggebransjen.

www.murbyenoslo.no

Kunnskap om arkitektoniske stilarter er
uvurderlig ndr man skal vedlikeholde eller
istandsette eldre murgéarder.

Murbyen Oslo har laget en enkel oversikt
over byens mest typiske stilarter.

Bjorn Vidar Johansen

Kunsthistoriker med 1800-tallets arkitektur

som serlig interessefelt.

Johansen har erfaring fra NIKU, Nasjonalmuseet,
Kulturhistorisk museum og Naturhistarisk museum.
Siden 2004 har han ledet Museum for universitets-
og vitenskapshistorie (MUV) ved Universitetet i Oslo.
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Nyklassisisme
1810-1850

Nyklassisismen hentet sin inspirasjon fra antikken og
romertidens bygninger. Den viktigste fasen i stilperio-
den kalles empire, etter Napoleons keiserdemme.

Etter Grunnloven i 1814 ble det behav for flere
offentlige bygninger i Norge, men det var ingen eller
f& utdannede arkitekter i landet. Christiania (Oslo)
skulle etableres som norsk hovedstad.

Inspirasjonen kom fra Danmark og Tyskland. Dansk
empirestil med glatte pussvegger, minimal dekor
og lukket form preget bygninger som Bersen og
Observatoriet. Oppferingen av Slottet ble viktig for &
innfore nye handverksteknikker og etablere et mer
hsyreist og dpent stiluttrykk.

Flertallet av bevarte nyklassisistiske murbygnin-
ger i Oslo er offentlige bygninger. Men ogs& mange
privatboliger ble oppfert, som del av en eldre og
etablert byggeskikk. Nyklassisismen markerte pkende
profesjonalisering av byggevirksomheten og innfgring
av nye arkitekturmotiver. Denne kom til & prege ogséa
senere stilperioder.

BYGNINGSKROPP
Tempelfasader. Spyler, pilastre (inntrukne dekarative
spyler pd veggflaten), pedimenter (tempeltrekanter).

FASADEMATERIALER
Kvadre markert i pussen (imitasjon av steinblokker).
Glatte, pussede vegger.

VINBUER
Stdende, rektanguleere, gjennomgdende sprosser.
Portaler, buede overlysvinduer.

DEKOR
Ornamentikk/utstmykning i band eller i innrammede
felt.

FARGER
Kalkhvitt, lys rosa. svakt grdgrenn, beige og andre
toner som kunne minne om finere stein.

KJENTE BYGNINGER OG STR@K | 0SLO
Norges Bank (Arkitekturmuseet)

Det Kongelige Slott

Universitetet

Pvre del av Karl Johans gate
Bankplassen - Festningsplassen



Senklassisisme
1840-18/0

Rundt 1840 begynte interessen for andre historiske
epoker enn antikken og romertiden & bli tydelig i
hovedstadens bygninger. Nye materialer ble introdu-
sert gjennom industriell utvikling og ny byggeteknikk.
Og en ny yrkesgruppe etableres: den profesjonelle
arkitekten.

Christiania begynte & vokse sterkt, noe som ga
marked for arkitektoppdrag. De aller fleste arki-
tektene var utdannet i Tyskland og tok med seg
impulser derfra. Som et alternativ til arkitektene ble
byggmestrene etablert som profesjonelle aktprer.
Nye omréader ble etablert utenfor Kvadraturen,
som var den offisielle bygrensen pd den tiden.

Det nye tyngdepunktet i byen ble omré&dene rundt
Universitetet og Karl Johans gate.

Nye formuttrykk kom til, basert p& nytolkning av
farskjellige historiske stiler. Samtidig levde foren-
klede trekk fra nyklassisismen videre som basis for
mange av de nye murgdrdene. Disse vokste fram i og
rundt byens sentrum.

BYGNINGSKROPP
Regelmessige fasadeinndelinger.

FASADEMATERIALER
Pussede teglvegger. Kvaderimitasjon i pussen for &
illudere mur av stein.

VINDUER
Vindusomramminger og portaler med border,
ornamenter eller annen dekor i avgrensede felt.

DEKOR
Pilastre (inntrukne spyler). Trekninger og enkle
band pd fasadene.

FARGER
Ufarget kalkpuss, lyse farger inspirert av finere
naturstein, jordfarger.
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Oen gamle Logen

Oslo Militeere Samfund

Rikshospitalets apotek pa St. Olavs plass
Kvadraturen

Nedre del av Karl Johans gate

Grenland

Hammersborg

Akersveien

Hausmannskvartalene

En senklassisistisk fasade i Fredensborgveien
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Eksempel pd kvaderimitasjoner i pussen pd en fasade i Nordahl Bruns gate

Dekorativt band pd en trekning I etasjeskillet til en murgérd i Pilestredet




T-formet inndeling av vinduer og dekarativ omramming | Nordahl Bruns gate

Storslagen dekor pd en murgdrd i St. Olavs gate 21A. blant annet med
dekarative b&nd og integrert skulptur av St. Olav
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Histarisme
1850-1900

En periode med et mangfold av historiske stiler. Bygnings-
arven i Oslo er en av Europas storste og best bevarte fra
denne perioden. Enhetlige bygningsmiljoer preger de fleste
indre bydeler. Historismen er Oslos sjel - og arvesplv.

Arkitektene pé& denne tiden var svert bevisste pd hvilke
histariske stiluttrykk de mente egnet seg best for de ulike
bygningstypene. Husene skulle oppfylle samtidens behov,
samtidig var dekor og utsmuykking en selvsagt del av
bygningene.

A kombinere elementer fra flere stiler var vanlig. Ulike
stiler ble tolket og satt sammen p& nye méter. Sammen ga
de helt nye uttrykk. Det er ikke alltid lett & definere hvil-
ken stil de ulike bygningene har, men de vanligste i Oslo
er nyrenessanse, nybarokk, nygotikk og en nyromansk stil
som ofte kalles ‘rundbogenstil” etter sine tyske forbilder.
DOet var i Tyskland de fleste arkitektene fikk sin utdannelse.

BYGNINGSKROPP
Rektanguleer, kvadratisk eller sammensatt. Karnapper, térn,
altaner og balkonger. Tak i ulike vinkler og utforminger.

FASADEMATERIALER

Pusset eller upusset tegl. Glasert tegl, keramiske fliser.
Kalkpuss. gips. portlandsement. Naturstein. Stepejern,
smijern.

VINDUER

Ofte stdende format, T-formet inndeling. Spisse, buede,
avrundede eller fantasifulle utforminger. Dekorative spros-
ser, farget eller monstret glass. Omramminger og dekora-
tive felt i henhold til stilvalg.

DORER

Toflpyet port/inngang inn til bakgéard eller trapperom,
enkeltdorer. Dekorativt utformede derblad i henhold til
stilvalg. Vindusfelt med dekorativt sprosseverk og -glass.
Partaler, utsmykkede deromramminger. Dekorative gitre av
jern. Qverlysvinduer.

DEKOR

Mangfold av ornamenter, skulpturer og trekninger (linjer i

pussen). Friser, bdnd og felt med utsmykninger. Konsoller,
tannsnitt, kvadre (imitasjon av steinblokker i pussen). Spir,
menekammer, dekorativ bruk av jern.

FARGER

Ufarget kalkpuss. Kremhvitt, lys grétt, beige, lys gragrenn,
lys grdrosa, lys oker, bruntoner. Etter hvert kraftigere
kulprer/kontraster.
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Stortinget

Nationaltheatret

Victoria terrasse

Vestbanen

Sentrum, Gamlebyen, Tayen, Frogner, Grunerlekka,
St. Hanshaugen ... og alle andre indre bydeler



Jugendstil
1898-1915

Mot slutten av 1800-tallet nsket europeiske arkitekter &
skape uttrykk som ikke bygde pé& fortiden. Jugendstilen ble
forst og fremst en dekarativ stil, men satte likevel mar-
kante avtrykk i arkitekturen.

I land som Frankrike og Belgia dominerte asymmetri,
slyngende linjer og fantasifulle plante- og dyremotiver,
en stil kalt art nouveau, ny kunst. @sterrike og Skottland
ledet an i et mer npkternt formsprdk basert p& symmetri,
geometri og stramme linje, en stil etter hvert kalt jugend,
ungdom.

Innen arkitektur, innredning og kunstindustri ble materia-
lenes ulike karakter ofte framhevet. Asiatisk kunst, gamle
myter og fremmede kulturer var viktige inspirasjonskilder.

Moderne former smeltet sammen med historiske stiluttrykk.

11899 var det et stort byggekrakk i Kristiania. Likevel
finnes det jugendhus i ulike utforminger. Mange er bygget
sent i perioden. Det ble ogsd skapt en kraftfull nasjonalt
preget jugendstil med utgangspunkt i motiver og ornamen-
tikk fra vikingtid og middelalder.

BYGNINGSKROPP

Myke. avrundede hjerner, tarn, karnapper. Asymmetri.
Borgaktig preg. Annet hoveduttrykk: Symmetrisk, sirlig,
geometriske volumer.

FASADEMATERIALER

Pusset tegl, gjerne i ulike overflateteknikker. Ornamentikk i
puss, gips eller stein. Forblendinger og detaljer i naturstein.
Oekorativt smijern og stepejern.

VINDUER

Stdende eller kvadratisk format. Inndeling i ulike felt og
sprossetyper. Flate buer, utradisjonelle vindusformer.
Blyglassvinduer, 'glassmalerier".

DORER

Geometrisk eller organisk inndeling av derflater og glass-
felt. Dekorative beslag av kobber, messing. jern. Gitre av
jern. Utsmykket helhetlig deromramming eller portal.

DEKOR
Plante- og dyremativer. Masker, slynger, friser, girlandere.
Fantasifulle ornamenter. Linjer, kvadrater, geometri.

FARGER

Hvitt, beige. Npytrale toner. Kraftige jordfarger. Pastellfarger.
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Historisk museum

Finansdepartementet

Norges Bank Il (tidligere Samtidskunstmuseet)
Tors gate - Odins gate

Thomas Heftyes gate - Bygday allé
Waldemar Thranes gate - Ila

Gimle terrasse

Pvrefoss

Bruk av naturstein pa fasaden til Interkulturelt Museum pd Grenland
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Portal 1 naturstein rundt hovedinngangen til Tors gate 23

Dekoren pd fasaden til Tors gate 1 er inspirert av norsk saga




Mansardtak 1 Niels Juels gate

Nordisk nybarokk
1910-1930

| &rene rundt 1. verdenskrig lot arkitektene seg inspirere av for-
mer de mente var typiske far eldre norsk og nordisk arkitektur og
byggeskikk. Seerlig ble bygninger fra 1500-, 1600- og 1700-tallet
populeere forbilder. Arkitekturen fikk samtidig et uttrykk i takt
med ny materialbruk og moderne krav til boligbygging.

Renessansen og barakkens slott, borganlegg og herregérder var
viktige inspirasjonskilder. Embetsmannsarkitektur fra 1700-tallet,
serlig preget av Louis-seize-stilen med sine strenge krav til
klassiske oldtidsidealer, dominerte ogsa arkitektenes interesse-
felt. Uttrykket fremmet klarhet, orden, stabilitet og symmetri.
Landlig byggeskikk og folkekunst ble ogsé& populeere forbilder, og
engelsk arkitektur og hagebybevegelse ble matt med entusiasme.
Samtidig ble trekk fra jugendstilen viderefprt.

Resultatet ble en arkitektur preget av kompakte og kraftige
former og solide materialer. Betong begynte & bli vanligere.
Mange bygninger fikk et rustikt preg. Andre kunne vere mer
sirlige i trad med forbildene fra 1700-tallet.

Mange av arkitektene ble n& utdannet i Norge og i de andre
nordiske landene. Mye inspirasjon ble hentet fra Skandinavia,
serlig fra Sverige. Varianter av nordisk nybarakk levde helt til
funksjonalismen slo igjennom rundt 1930. Seerlig viktig i Oslo er
utbyggingen pé Ila, Torshov og Sagene.

Brukawssmijern pd gamle Kiellands dropsfabrikk pé& Teyen

Kraftig inngangsparti i stein pa historiske Hotel Savoy

BYGNINGSKROPP

Kraftige kubiske former. Brutte, avrundede eller klassiske kvader-
hjerner (imitasjon av steinmur i pussen). Heye og bratte tak,
valmede og/eller med 'knekk' eller brutte flater (mansardtak).
Karnapper, ofte med hjelm av kobber. Seyleganger. atrier.

FASADEMATERIALER
Tegl (eller betong) - pusset, slemmet eller forblendet med
naturstein. Natursteinsdetaljer. Kobber og smijern.

DORER

Firkantede speil, svungne eller geometriske felt. Glassfelt med
geometrisk eller buet sprosseinndeling. Detaljer/beslag i kabber.
Kraftige derportaler i stein, pusset eller upusset tegl.

VINDUER

Kvadratisk eller stdende med sméruter. Smé vinduer var helst
ovale, runde eller med brutte hjerner. Ulik sprosseinndeling

i samme vindu. Omramming i tegl, puss, stein - eller ingen
markering. Vindusskodder. Blyglass.

DEKOR

Ornamenter inspirert av rosemaling og treskurd. Sagamativer,
geometri. 'Polseornamenter' og girlandere. Mpnstre i pussen,
kvadre (imitasjon av steinblokker). Relieffer og dekorativt smijern.
Band. trekninger, friser og konsoller.

FARGER
Ufarget kalkpuss. Kitthvitt, grétt, beige, oker. mark grenn,
terrakotta, redbrun.
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Hovedpostkantaret

Nasjonalbiblioteket

Sjemannskolen

Oslo havnelager

Grand Hotel

Hotel Bristol

Halvdan Svartes gate - Drammensveien, Majorstuen - Fagerborg
Torshov - Sagene, Lindern - Ulleval, Rosenhoff, Teyen, Ila



20-tallsklassisisme
1920-193¢

P& 1920-tallet ble klassiske former igjen populere i murarkitek-

turen. Nekternhet, regelmessighet og symmetri preget bygningene.

Uttrykket ble spinklere og mer hoyreist enn tidligere. Ofte var
det et mal & skape monumentalitet. Nye utbyggingsomréader ble
helhetlig utformet, gjerne med integrerte plassanlegg og uterom.

Svensk arkitektur var en viktig inspirasjonskildene for arkitek-
tene. «Swedish Grace» ble samlebetegnelse for elegansen som
preget svenske kunstindustri og arkitektur. Her smeltet antikkens
former sammen med internasjonale samtidsuttrykk som fransk
Art Deco og tysk modernisme.

| Oslo bygget 20-tallsklassisimen forst videre p& 1910-tallets
nybarokke stil. Etter hvert ble uttrykket strammere. Den spar-
samme dekoren besto gjerne av forenklede klassiske bygnings-
elementer eller geometriske former. Kontraster mellom
materialbruk eller ulike overflatebehandlinger ga liv til fasadene.

Mot slutten av 1920-tallet fikk mange av husene et mer
stromlinjeformet og horisontalt preg. “Funkisen” var pd vei.

BYGNINGSKROPP
Blokkformet eller buet.

FASADEMATERIALER

Pusset eller upusset tegl. Kvadere i pussen for & imitere
steinblokker. Naturstein i derportaler og fasadeelementer.
Enkle rekkverk av stepejern eller smijern.

DBRER

Ett eller to derblad med geometrisk inndeling, eventuelt enkel
dekor og glass med sprosser. Overlysvindu med dekorativt
sprosseverk. Dorportal med klassiske sayler, pilastre eller
pediment (tempeltrekant). Buede &pninger.

VINDUER

Staende rektanguleere, kvadratiske og etter hvert liggende
vinduer. Runde eller buede vinduer. Vindusomramminger er ofte
laget i pussen eller ikke markert.

DEKOR

Firkantede flater (<kasetter») under gesims. Pilastre (inntrukne
halvseyler) og enkle veggfelt. Tannsnitt, konsoller, pedimenter
eller enkle bé&nd og trekninger i pussen. Runde nisjer.

FARGER
Hvitt, beige, blekgult, tomatradt, salviegrent, rosa eller gréblatt.
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Oeichmanske bibliotek

Torggata bad

Blindern Studenterhjem

Soria Moria

Litteraturhuset

Ila og Bjelsen

Tannsnitt og geometrisk dekor i veggfelt i Gyldenloves gate pd Frogner




Avrundete balkonger i Westye Egebergs gate ved Gamle Aker kirke

Bandvindu med fag uten sprosser i Nedre Slottsgate

Funksjonalisme
1927-1940

| Oslo ble funksjonalismen introdusert mot slutten av
1920-tallet. Fritidsarkitektur, villaer og mindre murgérder hadde
ofte en sammensatt kamposisjon. Be enklere leiegérdene ble
preget av storre regelmessighet i fasadene.

Utgangspunktet for funksjonalismen var et enske om & frigjere
arkitekturen fra konvensjoner og stiluttrykk. Bevegelsen oppstod
blant teoretikere og arkitekter i Frankrike, Tyskland og Neder-
land.

| Skandinavia er funksjonalisme den mest brukte betegnelsen
pd den modernistiske arkitekturretningen som oppstod pé
1920-tallet. 'Funkis' var opprinnelig et svensk skjellsord som
gjorde narr av de renské&rne bygningene.

Funksjonalismen var i begynnelsen et politisk sosialt program.
Arkitektene ville bygge rasjonelt med moderne materialer, uten
ornamentikk og historiske referanser. Funksjonelle og praktiske
behav skulle vere utgangspunktet. Det var viktig & sikre lys og
luft til alle. Boligene skulle veere sunne og lettstelte. P4 tross
av at funksjonalismen ikke var tenkt & vere en stil i tradisjonell
forstand fikk bygningene en rekke felles kjennetegn.

BYGNINGSKROPP

Rektanguler, kubisk eller buet. Kombinasjon av flere volumer,
hoyt og lavt. Bdde symmetri og asymmetri. Flate tak. Balkonger/
altaner med avrundete sider eller skrastilt mot fasaden.

FASADEMATERIALER

Ubehandlet eller pusset og malt tegl/betong. Natursteinsforblen-
ding, derportaler, dekorative band. Rekkverk i fasademateriale, av
belgeblikk eller enkle jernspiler.

DORER
Speilinndeling eller trelameller. Glassfelt. Hamret, etset glass
eller trddglass. Derhandtak i tre, messing. bronse, jern, krom.

VINBUER

Liggende eller kvadratisk format, gjerne i band. Flere fag uten
sprosser. Smé& runde vinduer. Hjernevinduer. Vinduer av stapejern
forekommer.

DEKOR
Ingen ornamentikk. Kontraster mellom materialer og overflate-
struktur. Enkle band/menstre i tegl.

FARGER
Rodlig ubehandlet tegl. Okergult, sitrongult, hvitt, salviegrent,
blatt, turkis.
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Ekebergrestauranten

Kunstnernes Hus

Radhuset

Fyrstikkbygningen pé Blindern

Saga Kino (0dd Fellow-gérden)

Samfunnshuset (Sentrum Scene)

Heia ved Bygdey allé, Blindern, Briskeby, Bislett

Kampen - Vélerenga, Jordal - Galgeberg. Sinsenbyen =525



