DAMMANNSVEI 3, BYGD@Y, OSLO

Tomannsbolig i boerende teglmurverk

Tekst: Henrik Hille
HILLE STRANDSKOGEN ARKITEKTER AS Foto: Espen Granli
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1. etusje, fra hallen
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Prosjektet bestar av to horisontaldelte
leiligheter.

Fra den bakenforliggende del inn-
under traerne ledes man via en rampe
inn i huset, for sa a foreta en vandring
mot tomtens klimaks, utsynet mot
Oslofjorden. Leilighetene er organisert
langs denne akse, og «gangveien»
giennom huset leder til de ulike soner
og ivaretar spenningen som ligger i
tomten.

Begge leiligheter er meget lyse og
har genergs takhoyde. ===

2. etugie, mot stue

Adresse: Dammansvei 3, Bygdey Oslo

Arkitekt: Hille Strandskogen AS arkitekter MNAL

RIB: Seim & Hultgren As

Byggeledelse: Q@yvind Moen AS

Hovedentreprengr: Georg Andresen

Bruttoareal: 800 m?

Ferdigstilt: 2007

Konstr./materialer:  Det er benyttet baerende skallmurvegger i tegl.

Utside er sekkeskuret hvit mens innside er finpusset.
Etasjeskiller i plasstopt betong.

| all synlig betong er det benyttet hvit Aalborg-cement
Gulv og fast innredning i eik.
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